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INFORMATION
1.Des fl¯ches indiquant lôavant du v®hicule sont

d®coup®es dans certaines composantes des
ancrages. Sôassurer que ces fl¯ches pointent vers
lôavant du v®hicule ¨ lôassemblage de celles-ci. Fig. 1

Fig. 1
2.Identifier la position dôinstallation de chaque

syst¯me de traction ¨ lôaide de lô®tiquette de
positionnement appos®e au ch©ssis. Voir la Fig. 2

Fig. 2

PR£PARATION

1.Placer le v®hicule sur une surface plane et au
niveau. Mettre la transmission au point mort et
arr°ter le moteur.

2.Placer chaque syst¯me de traction pr¯s de sa
position dôinstallation indiqu®e sur lô®tiquette
appos®e au ch©ssis. 

SYSTĈMES ARRIĈRE - INSTALLATION
1.Au moyen dôun dispositif de levage, soulever

lôarri¯re du v®hicule et installer des cales de s¾ret®.
S'assurer que le v®hicule est bien immobile et quôon
peut y travailler en s®curit®. 

2.Enlever les roues arri¯re. Sôassurer que les goujons
et les moyeux de roue sont exempts de salet®.

3.Retirer les protecteurs de joint homocin®tique, si
n®cessaire.

4.D®boulonner la fixation avant (1) des lames de
ressort de la suspension arri¯re. Ins®rer le couvert
dôancrage (B3) ¨ lôint®rieur du support de fixation
avant des lames postionner le boulon de la plaque
au trou sup®rieur du support. Voir la Fig. 3

Fig. 3

5.Postionner le boulon (2) de la plaque au trou
sup®rieur du support. Voir la Fig. 4

Fig. 4

6.Positionner lôancrage de suspension arri¯re (B1-B2)
au support de lame de ressort; ins®rer lôancrage au
boulon du couvert (2) ins®r® ¨ lô®tape pr®c®dente.
Utiliser une rondelle plate (B5) et un ®crou (B6)
fournis pour fixer lôancrage au boulon du couvert.
Serrer ¨ un couple de 50 Nm [37 lb-pi]. Voir la Fig. 5

�AVERTISSEMENT
Ne jamais exposer des parties du corps sous le
v®hicule ¨ moins que celui-ci ne repose sur des
supports appropri®s. Si le v®hicule devait
capoter ou se d®placer, cela pourrait occasionner
des blessures graves. Ne pas utiliser un
dispositif de levage comme support permanent.




